
Neigungssensoren und ~schalter
Übersicht

Eigenschaften:

Messachsen: 1- und 2-dimensional

Schnittstellen: Strom, Spannung, CAN, CANopen

Messbereich: 0 ... 360° (je nach Typ)

hohe Auflösung und Genauigkeit

wahlweise hochschlagzähes UV-widerständiges 

Kunststoffgehäuse oder Aluminiumgehäuse

Sensoranschlüsse: M12 (5-polig)

geeignet für industriellen Einsatz:

Temperaturbereiche: -40 °C bis zu +80 °C

Gehäuseschutzart: IP65/67

Die  Neigungssensoren  dienen,  je  nach  Ausführung,  zum  ein-  oder  zweidimensionalen  Messen  von 

Neigungen  in  den  Standardbereichen  ±10°,  ±45°,  ±60°,  ±90°  und  360°.  Die  Ausgangswerte  der 

Neigungssensoren mit linearisierter Strom-/Spannungsschnittstelle können kundenseitig frei innerhalb ihres 

Winkelbereiches eingestellt werden.

Der kompakte und robuste Aufbau macht die Sensoren zu einem geeigneten Winkelmessgerät  in rauer 

Umgebung für die unterschiedlichsten Einsatzfälle in Industrie und Fahrzeugtechnik. Über die Schnittstellen 

ist  eine einfache Konfigurierung und  Inbetriebnahme möglich.  Sämtliche Parameter  werden  im internen 

Permanentspeicher abgelegt.

Einsatzgebiete:

Solarthermie, Photovoltaik, Windkraft

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen

Baumaschinen

Nutzkraftfahrzeuge

Kran- und Hebetechnik

Industrieautomatisierung
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Neigungssensoren im Kunststoff- und 
Aludruckgehäuse



Technische Daten*: 
Sensortyp Achsen Winkel-

bereich
Schnitt-

stelle
Auflösung Nichtlinearität Temperaturkoeffizient 

max.
Querempfind-

lichkeit
Grenzfrequenz Strom-

versorgung
Artikelnummer

1 2

Neigungssensoren x x 0 ... ±90°
Strom

Spannung
0,01° ... 0,05° ±0,1° ... ±1,5° ±0,0025°/K ... ±0,009°/K 0,5 % ... 5 % typ. 18 Hz 11 V ... 30 V PR-24000-00 … PR-24344-00

Neigungssensor
SIL3

x ±45°
Strom 

redundant
0,01° ±0,° ... ±0,4° ±0,009°/K max. 5 % typ. 18 Hz 11 V … 36 V PR-24040-00

Kombinierter 
Drehraten- und 
Neigungssensor

±15 °/s , 

±45°
Strom

0,015°/s

0,05°

±0,035 °/s

±0,3°

0,005°/sK

0,025°
max. 5 %

typ. 7 Hz

7 Hz
11 V … 30 V PR-24950-00

Beschleunigungs-
sensor

x ±0,4 g Strom 0,002° 0,0043g 0,00026 g/K max. 5 % typ. 25 Hz 12 V … 35 V PR-24901-00

Neigungssensor
linearisiert

x 0 ... ±90° Strom

Spannung

CAN 

CANopen

0,01°
typ.   ±0,02°

max. ±0,10°
±0,008°/K

kompensiert

typ.   0,1 %

max. 0.5 %
20 Hz (ohne 

Digitalfilter) 

0,3 - 25 Hz (mit 

Digitalfilter)

10 V ... 48 V
PR-23xxx-xx

Neigungssensor
linearisiert

x 360° -

Neigungsschalter x ±20°
High-side 

2 x 2 A

0,25°

typ.   ±0,25°

max. ±0,5°

±0,008°/K max. 5 % - 12 V,  24 V

PR-24009-xx, PR-24014-xx

Neigungsschalter x x ±60°
NPN

4 x 250 mA)
PR-24xxx-00

Neigungsschalter x

±10°

±45°

±60°

360°

CAN

Potentialfrei

4 x 0,5 A

-

PR-23240-00 … PR-23243-00

PR-23200-00 … PR-23203-00

PR-23340-00 … PR-23343-00

PR-23300-00 … PR-23303-00

* Eine vollständige Beschreibung der technischen Daten findet sich im zugehörigen Datenblatt unter www.gemac-chemnitz.de
Weitere Sensoren: Neben den Standardsensoren bieten wir eine Vielzahl weiterer spezifischer Sensoren an, auf Wunsch auch kundenspezifische Entwicklungen.
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