
AS1A 0,4 P 18
1. Eigenschaften:

 eindimensionaler Beschleunigungssensor
mit Messbereich: ± 0,4 g (andere Werte auf
Anfrage)

 hohe Auflösung und Genauigkeit
 4...20 mA Stromschnittstelle
 robustes Aluminiumgehäuse mit

Grundplatte
 geeignet für industriellen und mobilen

Einsatz:
– Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

– Gehäuseschutzart: IP65/67

Der Beschleunigungssensor AS1A 0,4 P18 ist zum einkanaligen Messen im Bereich ± 0,4 g geeig-
net. Die Messbereichsendwerte sind bei 25°C werkseitig kalibriert.

Der kompakte und robuste Aufbau macht den Sensor zu einem geeigneten Beschleunigungsmess-
gerät in rauer Umgebung für die unterschiedlichsten Einsatzfälle in Industrie und Fahrzeugtechnik.

Einsatzgebiete:

 Industrieautomatisierung
 Schiffsausrüstungen
 land- und forstwirtschaftliche Maschinen
 Nutzkraftfahrzeuge
 Kran- und Hebetechnik

GEMAC mbH Zwickauer Straße 227 Telefon: +49 371 3377-0 eMail: info@gemac-chemnitz.de
Seite: 1/2 D-09116 Chemnitz Telefax: +49 371 3377-272 Web: www.gemac-chemnitz.de
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Technische Daten:

Allgemeine Parameter

Messachsen 1 Achse

Messbereiche ±0,4 g

Auflösung (im Nullpunkt) 0,002 g

Kalibriergenauigkeit (bei 25° C) 0,0043 g

Linearität 0,0043 g

Temperaturkoeffizient (Nullpunkt) max. ±0,00026 g/K

Querempfindlichkeit max. 5%

Grenzfrequenz typ. 25 Hz

Arbeitstemperatur -40 °C bis +80 °C

Eigenschaften

Schnittstelle Stromschleife 4...20 mA, mx. Bürdewiderstand 250 Ohm

Elektrische Parameter

Versorgungsspannung 12 V DC bis 35 V DC

Stromaufnahme < 30 mA

Mechanische Parameter

Anschluss Sensorsteckverbinder 5-polig (M12), IEC 61076-2-101, IEC60947-2

Gehäuseschutzart IP65/67

Stoßbelastung max. 3.500 g

Abmessungen 90 mm x 58 mm x 30 mm

Masse ca. 240 g

Maßzeichnung:

Bestellinformationen:

Produkttyp Beschreibung/Unterscheidung Artikelnummer

AS1A 0,4 P 18 1D-Beschleunigungssensor, ±0,4 g, 4...20 mA PR-24900-00
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